ALU-VERBUND PLATTEN

OBERFLACHEN BRUSHED UND SPIEGEL

Um ihrer Kreativitat und ihren Ideen noch mehr Spielraum zu bieten haben wir unser Lagerprogramm erweitert.
Aluminium-Verbundplatten in gebtrstet (brushed) und Spiegel sind ab Lager lieferbar.

Oberflache Brushed

Aufgrund der auBBergewdhnlichen Haptik kdnnen beim Drucken auf
gebursteten Oberflachen sehr schone Effekte erzielt werden. Bilder
bekommen einen metallischen Schimmer, wahrend die gebirstete
Oberflache in hellen Bereichen des Druckes diesen besonders Uppig
und brilliant erscheinen lasst. Die geblrsteten Platten lassen sich
hervorragend mit den tblichen Verarbeitungsmethoden weiterverar-
beiten. Die Varianten mit den beidseitig 0,3 mm starken Deckschich-
ten konnen abgekantet und verformt werden. Diese Vielseitigkeit

in Kombination mit den aufBerst attraktiven Oberflachen macht sie

perfekt fir die Erstellung hochwertiger und auffalliger Projekte.

FORMAT

> Einseitig Silber / Rickseite Primer 3.050%1.500 mm
Deckschichten 0,2 mm

> Einseitig Schwarz / einseitig Kupfer 3.0560x1.220 mm
Deckschichten 0,3 mm

> Einseitig Bronze / einseitig Gold 3.050%1.220 mm

Deckschichten 0,3 mm

EINSATZMOGLICHKEITEN

> Retail-Design

> Schilderherstellung / Kiichenriickwande / Bilderdruck
> POS / POP

> Interieur-Design / Ladenbau / Trennwande

> Mobelbau / Ladenbau
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Oberflache Spiegel

Neben einseitig Spiegelsilber haben wir nun auch Alu-Verbund in

einseitig Spiegelgold am Lager. Beide Typen sind in 3 mm Material-
starke lieferbar. Die spiegelnden Oberflachen haben nahezu die

gleiche Reflexion wie Glasspiegel.

VORTEILE
> deutlich geringeres Gewicht als Glasspiegel

> Unzerbrechlichkeit

Die Spiegel-Platten lassen sich wie die gebursteten Oberflachen
auch hervorragend verarbeiten. Beim Druck sollte allerdings

unbedingt die Farbhaftung im Vorfeld getestet werden.

FORMAT:

> spiegelsilber 3.050%1.250 mm
> spiegelgold 2.440x1.220 mm
EINSATZMOGLICHKEITEN

> Laden- u. Messebau

> Wandverkleidungen / Innenausbau

> Mobelbau

> Beschilderungen

Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne Muster und weitere Unterlagen zu
oder beraten Sie vor Ort in einem personlichen Gesprach Uber unsere

vielfaltigen Maoglichkeiten.
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