
Polycarbonat 
Trapez 76/18 (PIP) 



Kurzinformation
•	 Farbe clear

•	 Standard-Breite 1.265 mm

•	 Stärke: 0,7 mm

Ausführung
•	 Aus PC Regenerat (PIP)

•	 Mit Strukturmittel

•	 Stabilisiert mit UV-Schutz im 

Material

•	 5 Jahre Garantie auf Licht- & 

Witterungsbeständigkeit

•	 Längen: 2.000, 2.500, 3.000, 

3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 

7.000 mm

Stärke mm

Abstand A

0,6 kN/m2 0,9 kN/m2 1,2 kN/m2 1,5 kN/m2

0,7-0,8
1,05 m 1.00 m 0,9 m 0.85 m

Stärke mm

Abstand B

0,6 kN/m2 0,9 kN/m2 1,2 kN/m2 1,5 kN/m2

0,7-0,8 0.85 m O 80 m 0,75 m 0,70 m

Polycarbonat Trapez 76/18 (PIP)
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dolle-kunststoff.de

Bei den hier dargestellten Spannweiten handelt es sich um 

empfohlene, unverbindliche Richtwerte. Diese Angaben ersetzen 

nicht eventuell benötigte, landesspezifische oder baurechtliche 

Nachweise.


